Drehmomentvervielfaeltiger BOLTMAX g-power Mx160

Lieferunag:
im Koffer mit Schrégabstitzung (1d.Nr.35085 -Teil16)
auf Wunsch mit Geradabstitzung (1d.Nr.35086 -Teil17)

184

215

292

17

Eingang: Innenvierkant DIN 3120-C20 (3/47)
Ausgang: AuBenvierkant DIN 3121-F63 (2.1/2)

max. Ausgangsdrehmoment: 16000 Nm
3-stufiges Gefriebe mit Sollbruchstelle

Diese Zeichnung ist unser Eigenfum. Sie dorf
weder verviel/dl1igi noch Drithen zugdnglich
gemachi werden und sie dor/ durch den Emp-
Tanger oder Driffe auch nicht in anderer Weise
miBbréuchlich verwerfel werden

MaBstab

| Ident-hr. 31080

BOLTMAX g-power MxI60

Drehmomentvervielfdltiger -nur Gerdf-

2013 | oatum Name
Beorb. | 02.05. [Zimmermann CARL WALTER Gt
A I R mbH & Co.KG

Gepr W L E Sth;gugwerkzcu?*abﬂk
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Gewicht in kg

Blatt

Fertigungstoleranzen

F3r nichi tolerierte MoBe nach -

2110/3.50.12-4 .82 §

2ust. Anderung Dotum | Name

Erstellt in Pro/ENGINEER

Zeichnung nur_im CAD-System aendern !




