
•	 1500 bar çalışma basıncı

•	 CE belgeli, SPX garantisi

•	 100.000 defa çalışma ömrü

•	 Dar alanlarda kolaylıkla kullanılır

•	 Kolay ayarlanabilir basınç regülatörü

•	 Hafif ve ergonomik tasarım (20.6 kg)

•	 %20’ye kadar azaltılmış elektrik tüketimi

•	 Türkiye’de servis ve yedek parça hizmeti

•	 50 °C dış sıcaklıkta çalışmaya devam eder

•	 Portatif, sökülebilir kontrol kumandası (5 m)

•	 Sökülüp takılabilen kalibrasyonlu manometre (100 mm)

Model PE8

Ürün Tanımı Elektrikli Hidrolik Güç Ünitesi

Güç Kaynağı Elektrik

Motor Gücü 0.5 hp Universal Motor (0.37 kW)

Debi 2.7 Ltr/dak. - 0.13 Ltr/dak.

Yağ Kapasitesi 3.8 Litre

Kullanılabilir Yağ Kapasitesi 3.4 Litre

Çalışma Ses Seviyesi 87-92 dBA maks.

Ortam Sıcaklığı -25 °C , +50 °C

Ağırlık (Yağ Hariç) 20.6 kg

Ölçüler (ExBxY) 19.8 x 35.8 x 41.4 cm

Surkon Makina Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.
İvedik  Organize  Sanayi Bölgesi - Özpetek Sanayi  Sitesi 1390  Sokak No: 12 - TR-06378 - Yenimahalle / ANKARA
Tel: +90 (312) 386 14 64  /  Faks: +90 (312) 386 14  88 /  info@surkon.com  / www.surkon.com

Yayın Tarihi: 14.03.2015 • Doküman No: T10 • Versiyon: DS-1

Revizyon Tarihi : 16.03.2015 • Revizyon No: T10 • Versiyon: DS-2
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PE8 Debi Grafiği


