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TWL1500 Mekanik Tork Kalibrasyon Tezgahı

 TWL1500 model kalibrasyon tezgahı ile birlikte kullanılabilecek tork sensörleri Pro-Test & TWL1500

•	 Ölçüm aralığı : 1 - 1500 Nm
•	 Uygun olduğu standartlar:	

ISO 6789:2003 
BS EN 26789:2003 
GGG-W-686 (Amerika Askeri Standartı)

•	 FMT serisi tork sensörleri ile birlikte kullanılır
•	 3 farklı FMT tork sensörü için yuva mevcuttur
•	 Torkmetrenin hareket ettirilmesi yöntemiyle ölçüm yapar
•	 Tork sensörleri ± %0,5 hassasiyet ile ölçüm yapar
•	 TTT veya T-BOX tork kontrol ünitesi ile çalışır
•	 Türkiye’de servis, yedek parça ve kalibrasyon hizmeti

Norbar Tork Sensörü Ölçüm Aralığı Torkmetre Boyu  (mm)
# Model Parça No. Nm Min. Max.

Pos 1
FMT 10 50672.LOG 0,5 -10 145 1310
FMT 25 50673.LOG 1,25 - 25 145 1310

Pos 2
FMT 150 50674.LOG 7,5 - 150 240 1405
FMT 400 50675.LOG 20 - 400 240 1405

Pos 3 FMT 1500 50676.LOG 30 -1500 336 1500

FMT Serisi Tork Sensörleri T-Box Tork Kontrol ÜnitesiTTT Serisi Tork Kontrol Ünitesi Pro-Test Kalibrasyon Ekipmanı


